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1 – CONFIGURANDO O TINTOMETRICO 

 

I – Entre no Sistema e siga o passo a passo 

 

Clique em “Cadastro” e “Parâmetros do Sistema” 

 

 
 

Em seguida vá em 

 

Servidores > Tintométricos > Sherwin Wiliams 
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Colocar o ip do servidor da (SHERWIN WILIAMS) 

Compartilhar a pasta (SW COLOR) 

Em seguida (Testar a conexão) 

OBS: Verificar o firewall do Windows 
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Tintometrico erro de ODBC (SHERWIN WILIAMS) 

 

Lamentamos, mas a consulta não pode ser executada.  

Tente atualizar sua base de dados, através da opção "Criar campos". 

Se o problema continuar, entre em contato com o Suporte SAT. 

Detalhes: [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC Driver Manager] Nome da 

fonte de dados não encontrado e nenhum driver padrão especificado 

 

Solução: 

Para baixar a o driver ODBC é necessário ir no site www.satsistemas.com/ftp 

aba utilitários > tintométrico > “DriverODBC_VFPODBC.msi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satsistemas.com/ftp
http://www.satsistemas.com/ftp/download.php?file=/Utilitarios/Tintometrico/DriverODBC_VFPODBC.msi
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INSTALAÇÃO DO DRIVER ODBC (SHERWIN WILIAMS) 

 

Clique em “Next“ 

 

Aceite os termos de licença e clique em “Next”  
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Clique em “Next” novamente 

 

Clique em sim na mensagem de administrador e aguarde a instalação até 

o final  
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Clique em “Finish” e o driver “ODBC” estará instalado no seu computador. 
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Colocar o ip do servidor da (RESICOLOR) 

Compartilhar a pasta (RESICOLOR) 

Em seguida (Testar a conexão) 

OBS: Verificar o firewall do Windows. 

 

Colocar o ip do servidor da (CORAL) 

Em seguida (Testar conexão) 

OBS: Verificar o firewall do servidor. 

 

 

Clique na “Lazzuril” 
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O Banco de dados LAZZURIL tem que estar dentro da pasta do SAT. 

Exemplo: (LAZZURIL.FDB). 

Em seguida (testar a conexão) 

OBS: Verificar o firewall do Windows   

 

Colocar o ip do (SUVINIL) 

Nome do Banco de Dados 

Usuário e senha do Bando. 

Em seguida teste conexão. 

OBS: Verificar o firewall do Windows.   
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TINTOMÉTRICO ERRO ODBC (SUVINIL) 

Provedor não encontrado é possível que não esteja instalado corretamente. 
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Para baixar o driver do tintométrico “SUVINIL” é necessário entrar no site 
www.satsistemas.com/ftp > vá até a aba Utilitarios > “TINTOMETRICO” > 
baixe os arquivos de acordo com a configuração do seu computador 

“Windows 32 OU 64 BITS,” sqlncli.msi para 32 BITS e sqlncli_x64.msi para 

64 BITS. 

Execute o programa

 

Clique em “Next”  

http://www.satsistemas.com/ftp/download.php?file=/Suporte/SATAtualizacao/TINTOMETRICO/sqlncli.msi
http://www.satsistemas.com/ftp/download.php?file=/Suporte/SATAtualizacao/TINTOMETRICO/sqlncli_x64.msi
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Aceite os termos de licença e clique em “Next“ 

 

Clique em “Next” novamente 
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Clique em “Next” novamente.  

 

Agora clique em “Install”, clique em sim na opção de “Administrador” e 

na próxima tela clique em “Finish”.  

O driver foi estalado com sucesso. 
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OBS: o compartilhamento tem que ser no servidor tintométrico e não na 

máquina que está configurando o Sat. 

Finalizado!! 

 

 

 

 

 

 

  


